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Okresny urad Trencin
Oddelenie ochrany prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia
Hviezdoslavova 3
911 01 Trencin

Cislo spisu Trenin
OU-TN-0SZP3-2019/002887-008 29. 11. 2019
Vybavuje
Logo
ROZHODNUTIE
VEREJNA VYHLASKA

Popis konania / U&astnici konania

Vyrok rozhodnutia
Okresny Urad Trencin, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloziek
Zivotného prostredia ako vecne a miestne prislusny organ Statnej vodnej spravy podla ustanoveni § 1 a § 5 zakona
¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov, podla § 61 zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona ¢. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon) v platnom zneni a ako Specialny stavebny Urad v zmysle
§ 120 zakona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich
predpisov, po preskimani ziadosti stavebnika, ktorym je Obec Krivosud - Bodovka, Krivosid - Bodovka €. 88, 913
11 Trencianske Stankovce, 913 11 Trencianske Stankovce, 1C0 00 311 723 a podla vysledkov vodopravneho konania
v sulade s ustanoveniami § 66 stavebného zakona a zakona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v
zneni neskorsich predpisov podla § 26 vodného zakona

I

povoluje

uskutocCnit’ liniovu vodnu stavbu

,»,RozSirenie verejného vodovodu Krivosud - Bodovka“

v rozsahu:
SO 01 Vodny zdroj PI-1
- 90 m hlboky vrt na pozemku par. KN C €. 418/2 v k. U. Krivosud - Bodovka
- zarubnica: priemer 200 mm do hlbky 47 m
priemer 133 mm do hibky 90m
perforacia zarubnice -35,0 m az -43,5m
-51,0 m az -90,0 m

50 01-1 Sachta nad vrtom PI-1 .

Nad vrtom je navrhnutd prefabrikovana Sachta Ciastone nadzemna. Sachta bude obsypana tak, aby nasyp vylucil
zaplavenie Sachty moZnou povodnovou vodou. Nasyp tvori zrezany ihlan so zakladiami v tvare pravouhlého
obd(Znika. Priemerna hibka nasypu bude cca 0,84 m.

Vnutorné rozmery Sachty st L = 3 100 mm, $=1750 mm, V=2 090 mm. Steny su hribky 150 mm. Do Sachty sU dva
vstupné otvory, nad vrtom sluzi pre instalaciu a pripadn( vymenu Cerpadla.

SO 01-3 Ochranny rigol

Ochranny rigol slUZi k zabraneniu vniknutiu VonkaJSlCh véd do arealu prameniska. Z priestorovych a
majetkopravnych dovodov je umiestneny z vnitornej strany oplotenla Rigol v celkovej dlzke 79,0 m chrani zadn(
a dve boc¢né strany KriZovanie oplotenia sa urobi betonovymi rdrami DN 400 v diZke cca 1,5 a 3,6 m. Ochranny
rigol je vyUsteny je na dvoch miestach do potoka. Rigol je vybudovany z priekopovych Zlabov1ek 620 x 300 mm.

SO 02 Vytlak z vodného zdroja PI-1 do Cerpacej stanice

Vytlacne potrubie PE100 HDPE SDR 17/PN10 63x5,8 mm so SIgnallzacnym kablom bude viest z vodarenského zdroja
do &erpacej stanice bude d{Zka 600 m. Potrubie bude uloZené v zapaZenej ryhe $irky 1,0 m s krytim 1,6 m. Po
uloZeni na pieskové l6zko hrubky 15 cm bude potrubie obsypané Strkopieskovym obsypom 300 mm nad potrubie.
Zasyp ryhy bude prevedeny Strkopieskom do Urovne komunikacie. Potrubie bude uloZené v krajnici cesty, ktora
bude upravena do pévodného stavu. Pri krizovani s vodnym tokom bude potrubie uloZené v chranicke HDPE 140 s
d(zkou 13,95 m a 11,85m

SO 03 Stavebné Upravy sUvisiace s napojenim vytlacného potrubia do vodojemu a zmenou rezimu prevadzky
Jedna sa o Upravy v ]eStVU]Uce] s - vyblranie podlahy a preburame cez zaklad pre vytlaéné potrubie a pripadné
Upravy pri osadzovani novej Cerpacej zostavy v CS. Je potrebna Uprava prielivného potrubia z akumulaénej
nadrze tak, aby hrana prielivného potrubia nebola niZSie ako dno Ponceletovho merného prelivu t.j. 207,48 m n.
m. Akumulacna nadrz bude rozdelena nornou stenou, aby voda vytlaéena z vrtu prili$ nezavzdusnila sacie
potrubia ¢erpadla 3 HMI 803.

PS 01 VODNY ZDROJ

PS 01-1 Cerpadlo, vystroj

Do vrtu PI-1 bude umiestnené ponorné Cerpadlo typ TWI 4.09-05-Cl 3 s potrebnou vybavou. Sucastou
technologickej Casti je aj zahlavie vrtu a vybavenie vytlaéného potrubia vodomerom s potrebnymi armatUrami.

PS 01-2 Zhlavie studne
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Ponorné cerpadlo typ TWI 4.09-05-CI 3 Cerpadlo bude umiestnené do vrtu podla odporucenia hydrogeoldga.
Jestvujlca vypaznica a ochranna vypaznica budl skratené - dno navrhovanej Sachty nad vrtom bude na kote
215,16 m n. m, t. j. cca 20 m pod Uroviiou jestvujuceho terénu. Vrch ochrannej vyZpaznice bude na kote 215,50 m
n. m. 0,3 m pod ukonCenim vypaznice 215,80m n. m. Cerpadlo bude umiestnené tak, aby vrch Cerpadla bol na
hladine 205,25 m n. m. t.j. cca 2,3 m pod zniZzenou hladinou odberu 2,0 l/s

PS 01-3 Motoricka instalacia

PS 02 OVLADANIE - dialkové ovladanie a regulécia - vodny zdroj - vodojem signalizacny kabel, vybavenie
vodojemu a studne

Ovladanie Cerpadla bude jednak podla hladin vody vo vrte - vid’ popis od vyrobcu - umiestnenim Cidiel vo vrte a
jednak podla hladin vody v bazéne jestvujlcej Cerpacej stanice. Spojenie medzi vrtom a Cerpacou stanicou bude
signalizacnym kablom dlzky cca 600 m.

PS 03 TECHNLOGIA €S - Uprava technologie - vymena Cerpadiel

Po posudeni jestvujlceho stavu a pri zohladneni navrhu rieSenia je navrhnuté nové rieSenie v jestvujlcej
Cerpacej stanici.

Cerpadla - zostava 3 HMI 803 - slUziaca na Cerpanie vody z akumulacnej nadrze do vodojemu je navrhnuta s
dostatoCnou rezervou. Kazdé z Cerpadiel ma kapacitu 14 m3/hod, pre bezn( prevadzku staci jedno Cerpadlo.
Cerpadla budl vyhovovat aj pre budicu prevadzku, pri privedeni cca 2,0 /s z VZ PI-1.

Druha zostava Cerpadiel - 2 HMI 805 - sa Casom opotrebovala a nevyhovuje ani narokom na si¢asn prevadzku. Po
konzultacii s dodavatelom Cerpadiel bude nainstalovana nova zostava - SiBoost Smart 2 Helix 606. Cerpadla su
navrhnuté na pokrytie hodinovej Spicky pre vyhladovy vypoCet potreby vody cca 2,3 U/s.

Stavba je navrhnuta na pozemkoch par. KN C . 418/2, 883/1, 872/1, 872/2, 843/5, 137, 883/2, 418/3 v k. U.
Krivosud - Bodovka.

Predlozena projektova dokumentacia riesi privod vody z vodarenského zdroja PI-1do jestvujluceho vodovodného
systému obce Krivosud - Bodovka, z dovodu malej vydatnosti pramena Rybnik, ktory doteraz zasoboval obec
Krivosud - Bodovka pitnou vodou, prostrednictvom obecného vodovodu. Vodarensky zdroj Pl-1 je pdvodne
prieskumny vrt s hlbkou 90,0 m na pozemku par. KN C ¢. 418/2 v k. U. Krivosud - Bodovka. Pre tento vodarensky
zdroj boli vyhlasené pasma hygienickej ochrany I., Il. a llI. stupiia rozhodnutim Obvodného Gradu Zivotného
prostredia v Trencine €. j. OUZP/2009/00010-006 TNI, zo diia 09. 09. 2009. Nad vrtom PI-1 bude osadena CiastoCne
nadzemna Sachta, v ktorej bude technologické vybavenie pre vrt. Do vrtu PI-1 bude umiestené ponorné Cerpadlo s
potrebnou vybavou. Voda z vrtu bude odvadzana do jestvujlcej Cerpacej stanice a do vodojemu s objemom 150
m3, vytlacnym potrubim s dlzkou 600 m.

Na uskutoCnenie stavby sa urCuju tieto zavdzné podmienky a povinnosti:

A/VSeobecné ustanovenia: .

1. Stavebnikom je Obec Krivosud - Bodovka, Krivosud - Bodovka €. 88, 913 11 Trencianske Stankovce, 1CO 00 311
723.

2. Vodna stavba sa bude realizovat’ dodavatelsky na zaklade vyberového konania.

3. Stavba bude ukoncena do dvoch rokov odo dna pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

4.  So stavbou sa nesmie zacat’ skor, kym toto rozhodnutie nenadobudne pravoplatnost.

5.  Nerozdielnou sucastou tohto rozhodnutia je projektova dokumentacia vodnej stavby, ktorl vypracoval a
overil autorizovany stavebny inzinier Ing. Jozef Vysluzil, ¢islo osvedCenia 5754*A2 Komplexné architektonické a
inzinierske sluzby. Jedna sada overenej projektovej dokumentacie sa vracia stavebnikovi, druha sa uklada do
vodohospodarskej evidencie.

6.  Pri vystavbe musia byt dodrZzané vsetky zakonné ustanovenia, prislusné technické normy, predpisy tykajlce
sa bezpecnosti prace a technickych zariadeni a je nutné dbat na ochranu a zdravie 0s6b na stavenisku.

7.  Organ $tatnej vodnej spravy moze zmenit’ alebo zrusit podmienky tohto rozhodnutia v novom konani, ak je
to v zaujme ochrany vod v zmysle § 73 ods. 12 vodného zakona.

B/ Platnost povolenia:
Povolenie na uskutoCnenie vodnej stavby straca platnost’, ak do dvoch rokov odo diia nadobudnutia pravoplatnosti
tohto rozhodnutia nebude stavba zacata.

C/Povinnosti stavebnika:

1. Oznamit organu Statnej vodnej spravy zaciatok a ukoncenie stavebnych prac.

2. Dodrzat nariadenie vlady o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

3. Stavebnik je povinny zabezpecit meranie mnoZstva odobratej podzemnej vody certifikovanym vodomerom.
4. Zabezpecit ochranu vodarenského zdroja pred znecistenim a ohrozenim kvality podzemnych vod.

5.  Stavba bude uskutocnovana podla dokumentacie overenej organom Statnej vodnej spravy. Prerokovat' s
organom Statnej vodnej spravy zmeny, ktoré by sa v priebehu stavby ukazali ako nutné a v znaCnej miere by
menili technické rieSenie alebo majetkopravne vztahy vodopravne prerokovanej projektovej dokumentacie.

6.  Stavba sa bude realizovat v ochrannom pasme I. a Il. stupna vodarenského zdroja Rybnik a PI-1. Pri vystavbe
je potrebné sledovat Cinnost strojov a vozidiel na stavbe, zabezpecit preventivne opatrenia proti Unikom
znecistujlcich latok zo strojov a vozidiel. V pripade Unikov je nevyhnutné ich véas zachytit' a eliminovat.

- Dodavatel stavebnych prac a prevadzkovatel vozidiel a strojov musi dodrziavat a primerane uplatiovat
ustanovenia § 39 zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach.

- Stroje a vozidla pracujice na stavbe musia byt v dobrom technickom stave - kontrola a overenie platnej
STK, vizualna obhliadka vodidiel a kontrola hydraulickych systémov pred kazdym vjazdom na stavbu.

- Parkovanie a odstavenie vozidiel a strojov musi byt mimo odkryté vykopy na ur¢enom mieste so spevnenym
povrchom. )

- Na stavbe nie je pripustné vykonavanie oprav, dopliianie PHM a olejovych naplni.

- Na stavbe musia byt zabezpecené prostriedky pre zachytavanie Uniku ropnych latok a uloZenie
kontaminovanej zeminy - PE vrecia na uloZenie zneCisteného materialu alebo kontaminovanej zeminy, vani¢ka na
podloZenie a podobne.

- Pri Gniku musi byt znecistujlca latka (PHM, oleje, hydraulika) zachytena a nezavadne zneSkodnena mimo
stavenisko.

- Vyhlbené ryhy a vykopy neponechat’ zbytoéne otvorené, bez zdrzania pokladat’ zariadenia a spatny zasyp.

- Pre pieskové l0Zka potrubia a spatny zasyp vykopov pouzit vylucne Cistl zeminu, neznecistenu Skodlivymi
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latkami, prednostne vytazenU zeminu v lokalite.

- Na stavenisku mozu byt volne polozené len také materialy, z ktorych nehrozia neziaduce Uniky alebo vyluhy
zrazkovou vodou.

- Na stavenisku nesmu byt skladované znecistujuce latky ako PHM, oleje, naterové hmoty, chemikalie a iné
materialy.

7.  Stavebnik je povinny dodrzat podmienky stanovené Ucastnikmi konania a dotknutymi organmi:

Krajsky pamiatkovy Urad Trencin, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trencin, €. j. KPUTN-2017/18776-2/64410, zo
dna 18. 08. 2017:

- Termin zacatia zemnych prac suvisiacich s predmetnou stavbou pozadujeme pisomne ohlasit najmenej s
tyzdennym predstlhom KPU Trencin s uvedenim kontaktu na osobu zodpovednU za realizaciu stavby (zemnych
prac). Tladivo oznamenia je k dispozicii na internetovej adrese: https://www.pamiatky.sk/sk/page/na-stiahnutie.
- Podla § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zakona a § 127 zakona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich Ppredpisov (dalej »stavebny zakon“) v pripade zistenia resp. narusenia
archeologlckych nalezov pocCas stavby musi nalezca alebo osoba zodpovedna za vykonavanle prac ohlasit nalez
KPU Trencin prlamo alebo prostrednictvom obce. Oznamenie o naleze je povmny urobit’ nalezca najneskor na
druhy pracovny den po jeho najdeni. Nalez sa musi ponechat bez zmeny aZ do obhliadky krajskym pamiatkovym
Uradom alebo nim poverenou odborne spdsobilou osobou, najmenej vSak tri pracovné dni odo dfa oznamenia
nalezu. Do obhliadky krajskym pamiatkovym Uradom je nalezca povinny vykonat vSetky nevyhnutné opatrenia na
zachranu nalezu, najma zabezpedit ho proti poskodeniu, znehodnoteniu, zni¢eniu a odcudzeniu. Archeologicky
nalez moze vyzdvihnut a premiestnit’ z povodného miesta a z nalezovych suvislosti iba opravnena osoba podla
prvej vety metddami archeologického vyskumu. Ak archeologicky nalez vyzdvihne opravnena osoba podla prvej
vety, je povinna krajskému pamiatkovému Uradu predloZit' najneskor do desiatich dni od vyzdvihnutia nalezu
spravu o nahodnom archeologickom naleze, sprava o nahodnom archeologickom naleze obsahuje informacie o
lokalizacii nalezu, metodike odkryvu, ramcovom datovani a fotodokumentaciu nalezovej situacie.

Okresny Urad Trencin, Odbor starostlivosti o zivotné prostredie, organ ochrany prirody a krajiny, Hviezdoslavova
3, 911 01 Trendin, €. j. OU-TN-OSPZ3-2017/026022-002 KOZ, zo dha 07. 08. 2017:

- V pripade vyskytu zelene je pri realizacii stavby nutna jej ochrana v silade s STN 73 7010 OSetrovanie,
udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie.

- PocCas umiestiovania stavby a jej realizacie je nevyhnutné prijat opatrenia, ktoré by zabranili Sireniu
invaznych a ruderalnych rastlinnych druhov a prijat protierézne opatrenia.

Okresny Urad Trencin, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, organ Statnej spravy v odpadovom hospodarstve,
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trencin, €. j. OU-TN-OSZP3-2019/026764-002 SLI, zo dia 14. 08. 2019:

- Odpad - vykopova zemina je potrebné odovzdat len osobe, ktora na to ma povolenie a prevadzkuje miesto
na to urCené podla § 97 ods. 1, pism. d) zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

- Investor stavby, je povinny zabezpecit, aby dodavatel stavebnych prac dodrziaval ustanovenia § 14 zakona
o odpadoch ako drzitel odpadov, najmd zabezpecit podmienky na ich dosledné triedenie podla druhov,
vykonavanie ich evidencie od ich vzniku a ich nasledné zhodnotenie, alebo zneskodnenie len na povolenych
zariadeniach v zmysle zakona o odpadoch.

- Investor stavby ako pévodca odpadov je povinny po realizacii stavby podla § 99 ods. 1 pism. b) bod ¢. 5
zakona o odpadoch poZiadat o vyjadrenie ku kolaudaénému konaniu OU Trenéin, 0SZP. Ku kolaudacnému konaniu
predlozit prehlad jednotlivych druhov odpadov v tonach a preukazat' vyuzitie, alebo zneSkodnenie jednotlivych
druhov odpadov v sulade s ustanovenim zakona o odpadoch. (Vazne listky, potvrdenie o prevzati na
zneskodnenie, alebo vyuzitie odpadov od opravnenych organizacii).

SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK $.p., Od$tepny zavod PieStany NabreZie I. Krasku ¢. 3/834 921 80 Piestany
, CS SVP OZ PN 6815/2017/2, CZ 27134/210/2017, zo dha 31.08.2017

- Pri subehu a krizovani vodného toku s navrhovanymi inz. sietami (vratane navrhovaného oplotenia)
reSpektovat ochranné pasmo toku, ktoré je v stlade s STN 752102 stanovené v Sirke min. 4 m od brehovej Ciary
toku. K urceniu, resp. vytyCeniu brehovej Ciary prizvat’ nasho Usekového technika Ing. Maslovl (0903 721 443) a
nasledne brehovu Ciaru zakreslit' do projektovej dokumentacie. So spdsobom krizovania toku pretlacanim
stihlasime. Chranic¢ky pozadujeme ulozit v hlbke min. 1,5 m od zameranej mvelety dna geodetom (bez
uvazovaného nanosu), ulozit ich po celej dizke krlzovama aj v ochrannom pasme toku z obidvoch jeho stran (tzn.
min. 4 m od brehovej Ciary) a takisto aj pomocné jamy. Miesto krizovania priamo v teréne vyznadit.

- Trvaly zasah (krizovanie) do pozemku v sprave SVP, §.p. zmluvne doriesit na Odbore spravy majetku na OZ
PieStany (JUDr. Mojzis, 033/7764 405), a to uzatvorenim zmluvy o zriadeni vecného bremena do doby vydania
kolaudacného rozhodnutia. Podotykame, Ze pred ukoncenim prac resp. pred zasypanim pomocnych jam pri
krizovani vodného toku Ziadame prizvat’ Ing. MaslovU k zaplsmcnemu prevzatiu hlbky uloZenia chraniciek.
Nevyhotovenie a nepodpisanie protokolu o uloZeni inz. sieti pod korytom vodného toku sa bude povaZovat za
nesplnenie podmienok stanovenych nasou organizaciou.

- Upozoriujeme Vas ako vlastnika stavieb umiestnenych vo vodnom toku, Ze budete povinny na vlastné
naklady podla ust. § 47 ods. 3 zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach (vodny zakon) dbat o ich riadnu Udrzbu a staticku
bezpecnost', aby neohrozovali plynuly odtok vod.

- Podla ust. § 49 ods. 5 vodného zakona ako spravca vodného toku nebudeme zodpovedat za Skody sposobené
Ucinkami vod, splavenin a ladu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach.

Zapadoslovenska distribucna, a.s., Bratislava, zo dna 21.08.2017

- Novovybudovana NN pripojka bude prevadzkovana v zmysle Zakona €.251/2012 Z. z. o energetike,

- Ku dnu kolaudacie predlozit stavebnému Uradu stanovisko Zapadoslovenskej distribu¢nej, a. s. Pred
uvedenim definitivnej pripojky elektrickej energie do prevadzky je potrebné predlozit’

a) Spravu z odbornej prehliadky a skusky el. zariadenia pripojky NN

b) Spravu z odbornej prehliadky a skusky el. zariadenia el. inStalacie

¢) Plan skutocného vyhotovenia pripojky potvrdeny zhotovitelom pripojky

d) Vyjadrenie Zapadoslovenskej distribuénej, a.s.

e) Pravoplatné stavebné povolenie

O pripojenie novej pripojky na siet Zapadoslovenskej distribucnej, a.s., treba pozZiadat u SEZ Sever Trencin (tel.
€. 0326533324 — p. Simko).

- V zmysle Elektrizacného zakona €.251/2012 Z. z., Ziadame respektovat existujlce podzemné vedenia v
majetku Zapadoslovenskej dlstrlbucnej, a.s. Dalej Zladame nenarusit’ stabilitu existujicich podpernych bodov a
celistvost’ uzemnovacich sUstav VN a NN vzdusného vedenia pri vykopovych pracach. Pri realizovani stavby
Ziadame dodrzat priestorovi normu STN 736005.
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- Pred zahajenim akychkolvek vykopovych prac budu riadne vytyCené vsetky existujlce podzemné vedenia
nizkeho a vysokého napétia spoloCnosti Zapadoslovenska distribucna, a.s., ktoré krizuju a su v subehu s
predmetnou stavbou. VytyCenie Vam na zaklade objednavky zabezpedi prislusny koordinator Timu prevadzky
Sever.

- Osoby, ktoré budl vykonavat Cinnost’ na stavbe a na stavenisku, musia byt riadne a preukazatelne
oboznamené o pritomnosti nadzemného a podzemného vedenia vysokého a nizkeho napdtia a musia dodrziavat
bezpecnostné predpisy dané prislusnymi normami STN.

- Pri pouziti stavebnych mechanizmov musi byt zaruené, aby sa Ziadna Cast stavebného mechanizmu
nepriblizila k vodi¢om 1 KV vzdusného vedenia na vzdialenost menej ako 0,5 m, k vodiCom 22 kV vzdusného
vedenia menej ako 1m, inak hrozi zasah elektrickym prudom. O uvedenej skutoCnosti musi dodavatel stavby
preukazatelne poudit’ svojich pracovnikov.

- Odkryté zariadenia spoloCnosti Zapadoslovenska distribucna, a.s. budu opédtovne uloZené a zakryté spésobom
danym v prislusnych normach STN pre kladenie silnopridovych elektrickych vedeni (16zko, vystrazna folia, atd’.).

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, Cislo 6611727490 zo dna 02.10.2017

Nedb6jde do styku so sietami elektronickych komunikacii (d'alej len SEK) spolocnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

- Existujlce zariadenia sU chranené ochrannym pasmom (868 zakona ¢. 351/2011 Z. z.) a  zaroven je
potrebné dodrZzat ustanovenie §65 zakona €. 351/2011 Z. z. o ochrane proti ruseniu.

- Vyjadrenie straca platnost uplynutim doby platnosti uvedenej vyssie vo vyjadreni, v pripade zmeny
vyznaceného polygonu, dovodu ziadosti, UCelu ziadosti, v pripade ak uvedené parcelné Cislo v ziadosti
nezodpoveda vyznacenému polygonu alebo k si stavebnik nesplni povinnost podla bodu 3.

- Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna v pripade ak zisti, Ze jeho zamer, pre ktory podal uvedenu
ziadost' je v kolizii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o0. alebo zasahuje do ochranného
pasma tychto sieti (najneskor pred spracovanim projektovej dokumentacie stavby), vyzvat spoloCnost Slovak
Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo prelozenia SEK prostrednictvom zamestnanca
spolocnosti povereného spravou sieti:

- V pripade ak na Vami definovanom Uzemi v Ziadosti o vyjadrenie sa nachadza nadzemna telekomunikacna
siet, ktora je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s. a’/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany Ziadatela
zabezpedit' nadzemnU siet’ proti poskodeniu alebo naruseniu ochranného pasma.

- Nedodrzanie vysSie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je porusenim povinnosti podla § 68 zakona €.
351/2011Z.z. o elektronickych komunikaciach v platnom zneni.

- Ziadatel m6Ze vyjadrenie pouzit iba pre ucel,, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem pouzitia pre ucel konani
podla stavebného zakona a naslednej realizacie vystavby, Ziadatel nie je opravneny poskytnuté informacie a data
dalej rozSirovat, prenajimat alebo vyuzivat bez sGhlasu spolocnosti Slovak Telekom, a.s.

8.  Vystavbou a prevadzkovanim stavby nesmie byt ohrozena kvalita podzemnych a povrchovych véd v zmysle
vodného zakona.

9.  Stavebnik uhradi Skody spdsobené pri vystavbe a prevadzke vodnej stavby v zmysle ustanoveni ObCianskeho
resp. Obchodného zakonnika.

10. Stavebnik je povinny dbat, aby pri vystavbe neunikli do vod nebezpecné latky a neohrozili ich akost a
zdravotnu nezavadnost.

11.  Pri realizacii stavby reSpektovat’ STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni. V ich ochrannom pasme (1,5 m na
kazdUl stranu) treba uplatnit runy vykop. Pred realizaciou zabezpecit ich vytyCenie a pocas realizacie stavby
reSpektovat ich ochranné pasmo.

12. Preukazatelne oboznamit zamestnancov vykonavajlcich vykopové prace s vytyéenou a vyznacenou polohou
podzemnych vedeni a zariadeni.

13. Kazdé krizenie s inymi inzinierskymi sietami odsuhlasit’ pred zasypom so spravcom podzem-nych vedeni.
Pred zasypom podzemnych vedeni zhutnit’ zeminu pod vedenim.

14. Akékolvek poskodenie podzemnych inZinierskych sieti nahlasit spravcovi sieti.

15. Vsetky odkryté podzemné vedenia riadne zabezpedit' proti poskodeniu.

16. Po ukonCeni stavby podat navrh na uvedenie stavby do trvalého uzivania a prilozit doklady v zmysle
vyhlasky €. 453/2000 Z. z.

17. V pripade, Ze dojde k zmene vlastnictva stavby, spojenej s osobitnym uzivanim vod, je d'al$i nadobudatel
stavby povinny oznamit' tieto skutoCnosti organu Statnej vodnej spravy do 2 mesiacov odo diha prevodu
vlastnictva.

D/ Rozhodnutie o namietkach Ucastnikov konania podla § 66 zakona €. 50/1976 Zb. v zneni  neskorSich pravnych
predpisov: namietky neboli vznesené.

Sucasne Okresny Urad Trencin, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie

1.
povoluje

stavebnikovi Obci Krivosud - Bodovka, 913 11 Krivos(d - Bodovka €. 88, 1€0 00 311 723, osobitné uZivanie vdd
podla § 21 ods. 1 pism. b) bod 1. vodného zakona - odber pozemnych vod z vrtu PI-1 na pozemku par. KN C ¢.
418/2 v k. 0. KrivosUd - Bodovka na zasobovanie obyvatelov obce Krivosid - Bodovka vodou na pitné ucely
prostrednictvom verejného vodovodu za tychto podmienok:

1. Hodnoty povoleného mnozZstva odoberanych vod:

Maximalne povolené odoberané mnoZstvo: Qm = 2,00 l/s

Ro¢na potreba vody predstavuje mnozstvo: Qr = 12 000 m3/rok.
2. Oznamovat Udaje o odbere podzemnych vad raz rocne poverenej osobe v zmysle § 6 ods. 5 vodného zakona.
3. Povolenie na odber podzemnych vad nezarucuje odber tychto vod v povolenom mnoZstve ani v potrebnej
kvalite.
4. Casova platnost povolenia: Povolenie na osobitné uZivanie vod nadobudne G&innost’ diiom nadobudnutia
pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia na povolovanu vodnu stavbu ,,RozSirenie verejného vodovodu Krivosud -
Bodovka“. Povolenie na osobitné uzivanie vod sa vydava na dobu urcitd, na 10 rokov od nadobudnutia
pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia predmetnej vodnej stavby.
5. Podla § 20 ods. 1 vyhlasky MZP SR €. 418/2010 Z. z. je vlastnik stavby povinny zaslat' oznamenie o zacati odberu
a vyuzivania vody do 30 dni, odo dfia nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia organu Statnej vodnej spravy
SHMU na predpisanom tladive oznamenie o odbere, uverejnenom na webovej stranke Ustavu a SVP pre prihlasenie
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odberu na spoplatnenie.

6. Pri odbere podzemnych vod vyplyva vlastnikovi vodarenského zdroja povinnost merat mnoZzstvo odoberanych
podzemnych vdd (osadit certifikované meracie zariadenie) a pri odbere vod zakonom stanovenych mnoZstvach (§
6 ods. 5 vodného zakona) oznamovat Udaje o odberoch raz rocne poverenej osobe (SHMU Bratislava) a SVP, . p.
podla NV SR €. 755/2004 Z. z., na zaklade ktorych je uréena vyska poplatkov za odbery podzemnych vod (§ 79 ods.
7 a_8 vodneho zakona). Poplatky za uZivanie tychto vdd sl prijmom Environmentalneho fondu.

7. Cerpanu vodu zo zdroja PI-1 je potrebné dezinfikovat vhodnym automatickym chlorovacim zariadenim.

8. Rozsah analyz a poCet odberov vzoriek pitnej vody bude potrebné vykonavat podla poZiadaviek Nariadenia
vlady SR ¢. 354/2006 Z. z.

Odbery vzoriek podzemnej vody vykonavat priamo na kontrolnom vytoku z tlakovej nadoby (pripadne priamo z
Cerpacieho vrtu).

9. V stlade s § 24 vodného zakona, organ Statnej vodnej spravy zmeni alebo zrusi vydané povolenia na osobitné
uzivanie vod, ak dojde k zmene podmienok rozhodujlcich na vydanie povolenia.

10. Vykonavat’ monitoring vodarenského zdroja v zmysle programu monitorovania a podla poziadaviek platnej
legislativy a poziadaviek organu verejného zdravotnictva. Odbery vzoriek vody mozu vykonavat len odborne
spOsobilé a akreditované osoby a rozbory realizovat' v akreditovanych skisobnych laboratoériach. V ramci
nevyhnutnych opatreni na ochranu vodarenského zdroja kontrolovat ochranné pasma.

11. V pripade, Ze dojde k zmene vlastnictva stavby, spojenej s osobitnym uzivanim vod, je d'al$i nadobudatel
stavby povinny oznamit tieto skutoCnosti organu Statnej vodnej spravy do 2 mesiacov odo dina prevodu
vlastnictva.

12. Stanovisko Slovenského vodohospodarskeho podniku, $. p., OZ PieStany k osobitnému uzivaniu vod, €. j. CSSVP
OZ PN 6799/2019/2, CZ 28881/210/2019 zo diha 26. 08. 2019:

- Pri odbere podzemnych vod vyplyva vlastnikovi vodarenského zdroja povinnost merat mnozstvo odoberanych
podzemnych vod (osadit certifikované meracie zariadenie) a pri odbere vod zakonom stanovenych mnoZstvach (§
6 ods. 5 vodného zakona) oznamovat Udaje o odberoch raz roCne poverenej osobe (SHMU Bratislava) a nasej
organizacii podla Nariadenia vlady SR ¢. 755/2004 Z. z., na zaklade ktorych je uréena vyska poplatkov z odberu
podzemnych vdd (§ 79 ods. 7 a 8 vodného zakona) poplatky za uzivanie tychto vod st prijmom Environmentalneho
fondu.

Sucasne Okresny Urad Trencin, odbor starostlivosti o zivotné prostredie

1.
povoluje

stavebnikovi Obci Krivostd - Bodovka, 913 11 Krivos(d - Bodovka ¢. 88, 1€0 00 311 723, osobitné uZivanie vdd
podla § 21 ods. 1 pism. d) vodného zakona - vypustanie vod z povrchového odtoku z ochranného rigola na
pozemkoch par. KN C ¢. 418/2, 418/3 v k. U. Krivoslid - Bodovka do povrchovych vod vodného toku Bodovsky
potok na pozemku par. KN C €. 883/1 v k. U. Krivosud - Bodovka, z dévodu zabranenia vnikania vonkajsich vod do
arealu prameniska.

Ing. Jana Hurajova
vedlca odboru

Dorucuje sa

Obec KrivosUd - Bodovka
Krivosud - Bodovka 88
913 11 Krivosud-Bodovka
Slovenska republika

Slovensky vodohospodarsky podnik $.p.
Radnicné namestie 8

969 55 Banska Stiavnica

Slovenska republika

PROGEO TRENCIN, s.r.o.
Opatovska 35 652

911 01 Trencin-Kubra
Slovenska republika

Jozef Vysluzil

Stvrt’ SNP 128 14

914 51 TrenCianske Teplice
Slovenska republika

Na vedomie
Regionalny Urad verejného zdravotnictva so sidlom v Trencine, Nemocnic¢na 4, 911 01 Trencin 1

SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK Odstepny zavod Pieitany, NabreZie Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piestany 1

Okresné riaditelstvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Trencine, Jesenského 36, 911 01 Trencin 1
Zapadoslovenska distribucna, Culenova 6, 816 47 Bratislava 1

Krajsky pamiatkovy urad Trendin, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trencin 1

Okresny Urad Trencin, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trencin 1

wine:file://c:\mis\temp\bodv.html

Page 5

9.12.2019



